
NOVEDADES 

News
Nouveautés



The best PRICES
The widest range of COLORS on the market
The best DELIVERY TIMES
ADAPTATION to the needs of our customers
36 years of EXPERIENCE

We offer:
 

Los mejores PRECIOS
La más amplia gama de COLORES del mercado
Los mejores TIEMPOS DE ENTREGA
ADAPTACIÓN a las necesidades de nuestros clientes
36 años de EXPERIENCIA

Ofrecemos:
 

Les meilleurs PRIX
La plus large gamme de COULEURS dans le marché 
Les meilleurs DÉLAIS DE LIVRAISON
L'ADAPTATION aux besoins de nos clients
36 ans d'EXPERIENCE

Nous offrons:
 

````

Value
proposal

P R O P U E S T A  D E  V A L O R



TOP 
QUALITY FIBERS

Know our news
C O N O C E  N U E S T R A S  N O V E D A D E S

F I B R A S  D E  M Á X I M A  C A L I D A D



New 2024

Construcción: doble trenzado /
6mm: 16-husos 1:1 - 8 a 16 mm: 32
husos 1:1.

Composición: Polyester HT.

Exterior: Cordura® y Polyester HT

Características:buen agarre y
resistente a la abrasión.

Uso recomendado: ideal como
escota de vela ligera y crucero.

Estiramiento en el trabajo: <5%

Ø MM CARGA DE ROTURA  (KG) LONGITUD (MTS)

6 800 200

8 1600 200

10 2350 200

12 2666 200

14 4500 150

16 5000 100
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ESPAÑOL

E S C O T A

YAKARTA
R E F . 0 0 6 7 0



New 2024
YAKARTA

Construction: double braided / 6mm: 16-plaited 1:1 - 8 to 16 mm: 32 plaited 1:1.
Core: Polyester HT.
Cover: Cordura® and Polyester HT
Features: good grip and abrasion resistance.
Recomended use: excellent as a sheet for dinghy and cruising.
Working stretch: <5%

Ø MM BREAKING STRENGTH (KG) LENGTH (MTS)

6 800 200

8 1600 200

10 2350 200

12 2666 200

14 4500 150

16 5000 100

Ø MM RÉSISTANCE RUPTURE (KG) LONGUEUR (MTS)

6 800 200

8 1600 200

10 2350 200

12 2666 200

14 4500 150

16 5000 100
5

Construction: double tressage / 6mm: 16-fuseaux 1:1 - 8 à 16 mm: 32 fuseaux 1:1.
Âme: Polyester HT.
Gaine: Cordura® et Polyester HT
Caracteristiques: antidérapant et résistant à l'abrasion.
Utilisation: excellente écoute pour voile légère et croisière.
Allongement au travail: <5%

ENGLISH

FRANÇAISE

R E F . 0 0 6 7 0

S H E E T

É C O U T E



Ø MM CARGA DE ROTURA  (KG) LONGITUD (MTS)

6 675 200

8 1210 200

10 1627 200

12 2420 200

14 3540 150

New 2024
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Construcción: doble trenzado / 6 a 14
mm: 16-husos 1:1 - 16 mm: 32 husos 1:1

Composición: 100% Haytex HT.

Exterior: PP HT con tratamiento a los
rayos UV.

Características:100% Flotante con
especial torsión del hilo.

Uso recomendado: cabo perfecto
como escota de vela ligera o multiusos.
 
Estiramiento en el trabajo: <5%

ESPAÑOL

E S C O T A
R E F .  0 0 5 9 0

SIENA



New 2024

Construction: double braided / 6 to 14 mm: 16-plaited 1:1 - 16 mm: 32-plaited 1:1.
Core: 100% Haytex HT
Cover: PP HT with UV protection.
Features: 100% floating with special thread twisting.
Recomended use: excellent as a sheet for dinghy and multi-purpose.
Working stretch: <5%

Ø MM BREAKING STRENGTH (KG) LENGTH (MTS)

6 675 200

8 1210 200

10 1627 200

12 2420 200

14 3540 150

Ø MM RÉSISTANCE RUPTURE (KG) LONGUEUR (MTS)

6 675 200

8 1210 200

10 1627 200

12 2420 200

14 3540 150

R E F .  0 0 5 9 0
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SIENA

Construction: double tressage / 6 à 14 mm: 16 fuseaux 1:1 -16 mm: 32 fuseaux 1:1.
Âme: 100% Haytex HT
Gaine: PP HT avec protection UV.
Caracteristiques:100% flotante avec spécial torsion du fil.
Utilisation: excellente comme écoute de voile légère et multi-usages
Allongement au travail: <5%

ENGLISH

FRANÇAISE

S H E E T

É C O U T E



Construcción: doble trenzado /
6mm: 16-husos 1:1 - 8 a 16 mm: 32
husos 1:1.

Composición: Dyneema®SK-78,
Coating , Heat Stretch System.

Exterior: Cordura® y Polyester HT
con protección UV.

Características:buen agarre y
tacto, antideslizante y resistente al
roce.

Uso recomendado: perfecto como
driza, escota de spi.

Estiramiento en el trabajo: <1%

Ø MM CARGA DE ROTURA  (KG) LONGITUD (MTS)

6 1600 100

8 4100 100

10 6100 100

12 8100 100

14 10200 100

16 15200 100
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ESPAÑOL

D R I Z A / E S C O T A

New 2024
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BCN 2024



New 2024

R E F . 0 2 0 2 4

Construction: double tressage / 6mm: 16-fuseaux 1:1 - 8 à 16 mm: 32 fuseaux 1:1.
Âme: Dyneema®SK-78, Coating , Heat Stretch System.
Gaine: Cordura® et Polyester HT avec protection UV.
Caracteristiques: excellente prise et résistant à l'abrasion.
Utilisation: ideal comme drisse et écoute de spi.
Allongement au travail: <1%

Construction: double braided / 6mm: 16-plaited 1:1 - 8 to 16 mm: 32 plaited 1:1.
Core: Dyneema®SK-78, Coating , Heat Stretch System.
Cover: Cordura® and Polyester HT with UV protection.
Features: good grip and touch . High abrasion resistance.
Recomended use: excellent as a halyard, and sheet of spi.
Working stretch: <1%

Ø MM BREAKING STRENGTH (KG) LENGTH (MTS)

6 1600 100

8 4100 100

10 6100 100

12 8100 100

14 10200 100

16 15200 100

Ø MM RÉSISTANCE RUPTURE (KG) LONGUEUR (MTS)

6 1600 100

8 4100 100

10 6100 100

12 8100 100

14 10200 100

16 15200 100
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BCN 2024
ENGLISH

FRANÇAISE

H A L Y A R D / S H E E T

D R I S S E / É C O U T E



Construcción: doble trenzado / 6
mm: 16 husos 1:1 – 8 a 16 mm: 32 husos
1:1.

Composición: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT, color TM y
protección UV.

Características: alta resistencia a
la abrasión, buen agarre.

Uso recomendado: excelente driza y
multiusos.

Estiramiento en el trabajo: <5%

Ø MM CARGA DE ROTURA  (KG) LONGITUD (MTS)

6 800 200

8 1600 200

10 2500 200

12 3500 200

14 4500 150

16 500 100

1 0

ESPAÑOL

D R I Z A

R E F . 0 7 0 1 1
ROMA



Construction : double tressage / 6 mm : 16 fuseaux 1:1 –
8 à 16 mm : 32 fuseaux 1:1.
Âme: Polyester HT.
Gaine : Polyester HT, couleur TM et protection UV.
Caractéristiques : haute résistance à l’abrasion, bonne prise.
Utilisation : excellente drisse et multi-usages.
Allongement au travail : <5%

Construction: double braided / 6 mm: 16 plaited 1:1 – 8 a 16 mm: 32 plaited 1:1.
Core: Polyester HT.
Cover: Spun-dyed Polyester HT with UV protection.
Features: high abrasion resistence, good grip.
Recommended use: excellent halyard and multipurpose.
Working stretch: <5%

Ø MM BREAKING STRENGTH (KG) LENGTH (MTS)

6 800 200

8 1600 200

10 2500 200

12 3500 200

14 4500 150

16 500 100

Ø MM RÉSISTANCE RUPTURE (KG) LONGUEUR (MTS)

6 800 200

8 1600 200

10 2500 200

12 3500 200

14 4500 150

16 500 100

1 1

R E F . 0 7 0 1 1
ROMA

ENGLISH

FRANÇAISE

H A L Y A R D

D R I S S E



Construcción: doble trenzado / 4 a
6 mm: 16 husos 1:1 – 8 a 16 mm: 32
husos 1:1.

Composición: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT, color TM y
protección UV.

Características: alta resistencia a
la abrasión.

Uso recomendado: Perfecto para
crucero, vela ligera y multiusos.

Estiramiento en el trabajo: <5%

Ø MM CARGA DE ROTURA  (KG) LONGITUD (MTS)

4 370 250

5 600 250

6 800 200

8 1600 200

10 2500 200

12 3228 200

14 4500 150

16 5000 100

1 2

ESPAÑOL

D R I Z A

R E F . 0 2 0 2 7

TEAM



Construction: double braided / 4 to 6 mm: 16 plaited 1:1 – 8 to 16 mm: 32 plaited 1:1.
Core: Polyester HT.
Cover: Spun-dyed Polyester HT with UV protection.
Features: high abrasion resistance.
Recommended use: perfect halyard for cruising, dinghy and multipurpose.
Working stretch: <5%

Ø MM BREAKING STRENGTH (KG) LENGTH (MTS)

4 370 250

5 600 250

6 800 200

8 1600 200

10 2500 200

12 3228 200

14 4500 150

16 5000 100

Ø MM RÉSISTANCE RUPTURE (KG) LONGUEUR (MTS)

4 370 250

5 600 250

6 800 200

8 1600 200

10 2500 200

12 3228 200

14 4500 150

16 5000 100
1 3

Construction : double tressage / 4 à 6 mm : 16-fuseaux 1:1 – 8 à 16 mm : 32-fuseaux 1:1.
Âme : Polyester HT.
Gaine : Polyester HT, couleur TM et protection UV.
Caractéristiques : haute résistance à l’abrasion.
Utilisation : idéal comme drisse du croisière, voile légère et multi-usages
Allongement au travail: <5%

ENGLISH

FRANÇAISE

R E F . 0 2 0 2 7

TEAM
H A L Y A R D

D R I S S E



Construcción: doble trenzado / 4 a
14 mm: 16 husos 1:1

Composición: Fibra Haytex® y
Dyneema® SK-78.

Exterior: Polyester HT, torsión
especial, color TM y protección UV,
resistente a la abrasión.

Uso recomendado: Especial escota
para vela ligera, crucero y barcos de
regata.

Estiramiento en el trabajo: <3%

Ø MM CARGA DE ROTURA  (KG) LONGITUD (MTS)

4 590 250

5 922 250

6 1284 200

8 1823 200

10 2100 200

12 2406 200

14 3112 150

1 4

ESPAÑOL

E S C O T A

ALTEA
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Construction : double tressage / 4 à 14 mm : 16-fuseaux 1:1
Âme: Dyneema ® SK-78 et Haytex ® 
Gaine: Polyester HT, torsion spécial, couleur TM et protection UV, résistant à l’abrasion
Utilisation : écoute spéciale pour voile légère, croisière et bateaux de régates
Allongement au travail : <3%

Construction: double braided / 4 to 14 mm: 16 plaited 1:1
Core: Haytex® HT and Dyneema® SK-78.
Cover: Spun-dyed Polyester HT with UV protection, special torsion.
Recommended use: Special sheet for dinghy, cruising and regatta boats.
Working strecht: <3%

Ø MM BREAKING STRENGTH (KG) LENGTH (MTS)

4 590 250

5 922 250

6 1284 200

8 1823 200

10 2100 200

12 2406 200

14 3112 150

Ø MM RÉSISTANCE RUPTURE (KG) LONGUEUR (MTS)

4 590 250

5 922 250

6 1284 200

8 1823 200

10 2100 200

12 2406 200

14 3112 150
1 5

ALTEA
R E F .  0 0 5 5 1

ENGLISH

FRANÇAISE

S H E E T

É C O U T E



Cabo de Polyester HT para vela
ligera, multiusos y manualidades.

PRESENTACIÓN Ø MM FORMATO C. ROTURA

Caja Expositora
2 18 x 25 mts. 85 kg

3 12 x 25 mts. 145 kg

Carretes Sueltos

2
Carr. 25 mts.

85 kg

3 145 kg

2
Carr. 50 mts.

85 kg

3 145 kg

2
Carr. 100 mts.

85 kg

3 145 kg

2
Carr. 200 mts.

85 kg

3 145 kg 1 6

ESPAÑOL

D R I Z A / M A N U A L I D A D E S
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ALTEA



R E F .  5 5 1 - P

Cordage en Polyester HT pour voile légère, multi-usages et travaux manuels.

Polyester HT rope for dinghy, multipurpose and crafts.

PRESENTATION Ø MM PACKAGE B. RUPTURE

Assorted Box
2 18 x 25 mts. 85 kg

3 12 x 25 mts. 145 kg

Bobbins

2
Carr. 25 mts.

85 kg

3 145 kg

2
Carr. 50 mts.

85 kg

3 145 kg

2
Carr. 100 mts.

85 kg

3 145 kg

2
Carr. 200 mts.

85 kg

3 145 kg

PRÉSENTATION Ø MM PACKAGE RESIST. RUPT.

Boîtes Assorties
2 18 x 25 mts. 85 kg

3 12 x 25 mts. 145 kg

Bobine

2
Carr. 25 mts.

85 kg

3 145 kg

2
Carr. 50 mts.

85 kg

3 145 kg

2
Carr. 100 mts.

85 kg

3 145 kg

2
Carr. 200 mts.

85 kg

3 145 kg

1 7

ENGLISH

FRANÇAISE

ALTEA
H A L Y A R D / D I Y

D R I S S E / M A N U A L I T É S



Cabo de Polyester TEX suave al tacto
para manualidades.

PRESENTACIÓN Ø MM FORMATO

Caja Expositora
2 18 x 25 mts.

3 12 x 25 mts.

Carretes Sueltos

2
Carr. 25 mts.

3

2
Carr. 50 mts.

3

2
Carr. 100 mts.

3

2
Carr. 200 mts.

3
1 8

ESPAÑOL
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Cordage de Polyester TEX doux au toucher pour travaux manuels

Polyester TEX rope with soft touch for crafts.

PRESENTATION Ø MM PACKAGE

Assorted Box
2 18 x 25 mts.

3 12 x 25 mts.

Bobbins

2
Carr. 25 mts.

3

2
Carr. 50 mts.

3

2
Carr. 100 mts.

3

2
Carr. 200 mts.

3

PRÉSENTATION Ø MM PACKAGE

Boîtes Assorties
2 18 x 25 mts.

3 12 x 25 mts.

Bobine

2
Carr. 25 mts.

3

2
Carr. 50 mts.

3

2
Carr. 100 mts.

3

2
Carr. 200 mts.

3

R E F .  5 0 0 T - S P
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ENGLISH

FRANÇAISE

SPIRAL



REGATTA YACHT ROPES

+34 937 52 17 64

regatta@cabosregatta.com

www.cabosregatta.com 

Carrer Torrent de Ca l'Amat, 86.
Poligono Industrial Els Garrofers
08348 Cabrils, (Barcelona) - Spain.

+34 687 41 89 99

http://www.cabosregatta/
http://www.cabosregatta.com/
http://www.cabosregatta/
http://www.cabosregatta/

